
ハ ン ド ヘ ル ド 蛍 光 Ｘ 線 分 析 計 

その場で、すぐに、正確に、材料分析の新しいスタンダード 
 

◇ 概 要 
 

Ｖａｎｔａは、現場で金属材料などの元素をそ

の場で分析できるハンドヘルド型蛍光Ｘ線分析計

です。材料にＸ線を照射し、放出される蛍光Ｘ線を

測定することで、非破壊的かつスピーディーに材

料の含有元素を測定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 特 長 
 

 迅速分析が可能 

高カウントレートの SDD を採用し、わずか数秒で分析ができます。 

 非破壊で安心 

サンプルを壊さず、状態を保ったまま分析ができます。 

 場所を選ばず分析 

小型軽量でバッテリー電源なので、現地での分析ができます。 

 多様な形状に対応 

分析スポットは 9mm/3mm（※選択可）で、長さ、幅、重さを問わず分析ができます。 

ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析計 本体 

（Vanta Core） 

分析計の使用状況 



◇ 分 析 原 理 
 

対象物にＸ線（一次Ｘ線）を照射すると、構成原子の内殻電子が放出され、原子は励起状態になります。

これを緩和するため、外殻より電子が遷移すると、蛍光Ｘ線（二次Ｘ線）が放出されます。蛍光Ｘ線は元

素ごとに固有のエネルギー特性を持っているため、成分分析や含有量の分析が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 分 析 結 果 
 

 Ｖａｎｔａによる分析結果では、次のよう

な分析成分表示やスペクトル表示が出力され

ます。 

 

 

 

 

 

◇ 仕 様 Ｖａｎｔａ 
 

用 途 合金等の成分分析（元素の識別・含有量の測定） 
型 式 EVIDENT Vanta Core（V2CR） 
寸 法 ・ 重 量 10.4×29.6×24.1cm 約 1.85kg 
Ｘ 線 管 最大 4W（40kV、0.2mA）Rh 
検 出 器 SDD（シリコンドリフト検出器） 
測 定 元 素 Mg ～ U 
電 源 14.4Vリチウムイオン電池、または ACアダプター 
使 用 湿 温 度 温度：-10℃～50℃  湿度：10%～90% 
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